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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ 
Грязезащитная алюминиевая решетка — это прочное и износостойкое покрытие с 

различными чистящими вставками, установленными в несущий алюминиевый профиль. 

Профиля соединены между собой тросом из нержавеющей стали марки А2 толщиной 2,5 

мм. 

Алюминиевые решетки изготавливаются согласно ТУ 25.11.23-002-60715679-2020. 

 

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Алюминиевый профиль выполнен согласно ГОСТ 22233. Толщина стенки профиля Strandart 

составляет не менее 1,2 мм, профиль имеет замкнутую структуру, что обеспечивает 

высокую несущую способность. Ширина алюминиевого профиля  27 мм. 

Профиль Standart может комбинироваться в изделии с алюминиевыми скребками 

различной ширины. 

 

  

 

 

Профиль Standart 

 

Профиль Скребок  

 

Профиль Скребок 24 мм 

 

 

 

ЧИСТЯЩИЕ ВСТАВКИ 

 

В качестве чистящих вставок применяются 3 вида материала: резина, ворс, щетка. В 

зависимости от места установки и задач, которые необходимо решить, данные вставки 

комбинируются между собой. 

 

Вставка  Резина - 100% синтетический эластомер.  

Вставка Щетка – представляет собой трехрядную полиамидную щетину вваренную в основу 

из полипропилена, производитель «Mink Bursten» Германия. 

Вставка ВОРС – Вставка Ворс– представляет собой грязезащитный ворсовый ковер Геркулес 

или Супер Ноп, производитель «Vebe Floorcoverings bv» Нидерланды. 
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Вставка РЕЗИНА Вставка ВОРС Вставка ЩЕТКА 

 

 

 

ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ 

 

Ширина изделия определяется длиной алюминиевого профиля и может достигать 4500 мм. 

Длина изделия (количество профилей) может достигать 3000 мм. 

Готовые размеры изделия определяются конструктивными особенностями входной группы. 

Если та или иная зона очистки имеет большую площадь, то в этом случае необходимо 

разделить покрытие на сегменты. Как правило площадь одного сегмента определяется его 

весом и должно находится в пределах 40-60 кг для удобства его обслуживания. 

 

 

ВЕСА ПОКРЫТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВСТАВКИ 

 

Standart резина м2 19,1 кг 

Standart ворс м2 12 кг 

Standart щетка м2 15,1 кг 

Standart резина + скребок м2 20 кг 

Standart ворс + скребок м2 14,2 кг 

Standart щетка + скребок м2 16,8 кг 

Standart резина + ворс м2 15,5 кг 

Standart резина + щетка м2 17,1 кг 

Standart ворс + щетка м2 13,5 кг 

Standart резина + ворс + скребок м2 17,2 кг 

Standart резина + щетка + скребок м2 18,5 кг 

Standart ворс + щетка + скребок м2 15,4 кг 

Standart резина + скребок 24 мм м2 14,6 кг 

Standart ворс + скребок 24 мм м2 11,4 кг 

Standart щетка + скребок 24 мм м2 12,8 кг 

Standart резина + ворс + скребок 24 мм м2 13 кг 

Standart резина + щетка + скребок 24 мм м2 13,8 кг 

Standart ворс + щетка + скребок 24 мм м2 11,9 кг 

Standart скребок 24 мм м2 13,7 кг 

Standart резина + резина + щетка м2 17,8 кг 

Standart резина + ворс + щетка м2 15,4 кг 
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