
Решетчатый настил. Способы крепления 
 
Конструктивные особенности решетчатых настилов дают возможность использовать широкий выбор 

скрепителей и креплений для соединения, а так же фиксации каждого элемента решетчатого настила вне 

зависимости от метода его изготовления – будь то сварка или прессовка изделия. Предлагаем Вам 

ознакомиться с видами крепления для металлических решетчатых настилов. 

Виды крепежа настила 

 

Стандартные крепежные элементы - Скобка 

  

"Стандартное 

крепление" 
Cкобка + болт 

М8х60 + гайка М8 

+ прижимная 

скоба 

  

"Универсальный 

скрепитель" 
  Скобка + саморез 

со сверлом 

"Двойное 

крепление" 
Скобка 2 шт. + 

болт М8х60 2 шт. 

+ гайка М8 2 шт. + 

прижимная 

планка 

  

Крепление для 

решетки 

прессованной 

34х11 
Прижимная скоба 

+ болт + гайка 

"Монтажный 

крюк большой" 
Монтажный крюк 

+ болт М8х60 + 

скобка 

  

"Монтажный 

крюк малый" 
Монтажный крюк 

+ болт М8х60 + 

скобка 

  

Прессованный и сварной настилы имеют одинаковые способы креплений и расходные материалы для 

монтажа. Следует отметить, что выбор материала, из которого изготовлены компоненты крепежа 

зависит от того, из чего изготовлен сам настил – черная, нержавеющая или оцинкованная сталь. 

Особенными характеристиками обладают крепления из нержавеющей стали. Такой крепеж применяется для 

монтажа ячеистых решеток из нержавеющей стали и используется из-за высокой стойкости к коррозии, 

износостойкости, по сравнению с креплениями из других материалов, что позволяет активно использовать 

такой «тандем» в самых агрессивных и неблагоприятных эксплуатационных условиях. 

 

http://www.stalprom.ru/


Наиболее частые в использовании виды крепежа 
Несмотря на большое многообразие крепежных вариаций, которые были рассмотрены выше, можно выделить 

наиболее популярные и применяемые виды: 

 

Универсальный скрепитель, оцинкованный 
(скобка + саморез 6,3х51 со сверлом) 
Обеспечивает легкий и быстрый монтаж. 

Самый распространенный в использовании, наиболее дешевый 

вид крепежа. 

   

 

Стандартное крепление, оцинкованное 
(верхняя часть скобка + болт М8х60 + нижняя часть - 
прижимная скоба + гайка М8) 
Не повреждает поверхность металлоконструкций, может 

неоднократно использоваться при повторном монтаже. 

Применяется на объектах, где возможна вибрация. 

   

 

Двойное крепление, оцинкованное 
(верхняя часть скобка -2 шт. + болт М8х60 -2 шт. + 
нижняя часть - прижимная планка + гайка М8-2 шт.) 
Обеспечивает эффективность при монтаже настила на большой 

высоте и где возможен сдвиг конструкции. 

Данный вид крепежа предназначен для соединения настила 

между собой, обеспечивая при этом однородную стабильную 

поверхность. 

  

Вы можете скачать производственную программу по крепежным элементам для настила (в 

фомате pdf ) и ознакомится с ценами на различные партии крепежа. 

 

http://www.stalprom.ru/files/proizvodstvennaya_programma_kreplenii_dlya_nastila.pdf

